附件2：
家具被服装具类招标采购项目需求书

一、采购需求要点汇总
	序号
	名称
	具体内容和要求

	1
	是否需要样品
	是，需要主材小样

	2
	★交货的时间、地点等
	1.交货期： 招标结束后1个月内
2.交货具体地点：西安建筑科技大学逸夫楼6楼力学技术研究院办公室
3.项目质保期： 五年
4.售后服务响应时间（质保期内）：即时响应（包括电话响应）；电话响应无法解决 1 小时内到达现场。修复时间 2 小时内解决；如在 2 小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用，以确保货物的正常使用。

	3
	★采购资金的支付方式和时间
	1.结算单位：采购人结算，在付款前必须开具全额增值税专用发票给采购人。
2.付款方式：所有设备验收合格后10日内，支付合同总价的95%；剩余合同总价的5%作为质保金，待质保期满后，10日内一次付清。

	4
	履约保证金
	履约保证金：供应商成交后凭成交通知书向采购人缴纳成交金额的10%作为履约保证金，待合同履约完毕后无息退还。

	5
	采购产品存放地点
	雁塔校区逸夫楼六楼力学技术研究院行政办公室、办公室1、办公室2、通用实验室


二、采购清单及技术要求
	序号
	名称
	规格（mm）
	技术要求
	数量
	示意图

	1
	定制办公桌

	主台：1800*800*760   副台：1800*500*700
	采用优质绿色环保（E1级）橡木指接板，经过防虫、防腐等处理及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率；各项技术指标均达到国际标准。油漆采用意大利进口底漆、德国进口IdopA（易涂宝）面漆饰面，由专业技师喷涂完成，硬度大，耐磨性强，可长期保持漆面效果。白色钢制支撑脚架采用1.5MM国标钢材，30*60主管配内套管结构，上下分色处理，表面经磨砂粉沫涂装；无前挡板。                                                         
	3
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	2
	定制办公桌
	主台：1600*800*760   副台：1800*500*700
	采用优质绿色环保（E1级）橡木指接板，经过防虫、防腐等处理及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率；各项技术指标均达到国际标准。油漆采用意大利进口底漆、德国进口IdopA（易涂宝）面漆饰面，由专业技师喷涂完成，硬度大，耐磨性强，可长期保持漆面效果。白色钢制支撑脚架采用1.5MM国标钢材，30*60主管配内套管结构，上下分色处理，表面经磨砂粉沫涂装；无前挡板。                                                         
	8
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	3
	定制会议桌
	4000*1000*760
	采用优质绿色环保（E1级）橡木指接板，经过防虫、防腐等处理及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率；各项技术指标均达到国际标准。油漆采用意大利进口底漆、德国进口IdopA（易涂宝）面漆饰面，由专业技师喷涂完成，硬度大，耐磨性强，可长期保持漆面效果。白色钢制支撑脚架采用1.5MM国标钢材，60*60主管配内套管结构，上下分色处理，表面经磨砂粉沫涂装。                                                      
	1
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	4
	茶水柜
	1200*800*850
	采用优质绿色环保（E1级）橡木指接板，经过防虫、防腐等处理及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于10%的含水率；各项技术指标均达到国际标准。油漆采用意大利进口底漆、德国进口IdopA（易涂宝）面漆饰面，由专业技师喷涂完成，硬度大，耐磨性强，可长期保持漆面效果。杜邦可丽耐优质人造石台面。柜门带研究院LOGO。
	1
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	5
	定制六人位学生桌
	主台：3600*1200*760   活动柜：420*520*600
	台面，活动柜采用优质绿色环保（E1级）橡木指接板，经过防虫、防腐等处理及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率；各项技术指标均达到国际标准。油漆采用意大利进口底漆、德国进口IdopA（易涂宝）面漆饰面，由专业技师喷涂完成，硬度大，耐磨性强，可长期保持漆面效果。白色钢制支撑脚架采用1.5MM国标钢材，30*60主管配内套管结构，上下分色处理，表面经磨砂粉沫涂装。                                                        
	4
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	6
	茶水柜
	2000*800*850
	采用优质绿色环保（E1级）橡木指接板，经过防虫、防腐等处理及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于10%的含水率；各项技术指标均达到国际标准。油漆采用意大利进口底漆、德国进口IdopA（易涂宝）面漆饰面，由专业技师喷涂完成，硬度大，耐磨性强，可长期保持漆面效果。杜邦可丽耐优质人造石台面人造石台面。柜门带研究院LOGO。
	2
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	7
	定制会议桌
	3500*1500*760
	采用优质绿色环保（E1级）橡木指接板，经过防虫、防腐等处理及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率；各项技术指标均达到国际标准。油漆采用意大利进口底漆、德国进口IdopA（易涂宝）面漆饰面，由专业技师喷涂完成，硬度大，耐磨性强，可长期保持漆面效果。白色钢制支撑脚架采用1.5MM国标钢材，60*60主管配内套管结构，上下分色处理，表面经磨砂粉沫涂装。                                                     
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	8
	资料柜（三门)
	1200*400*2000
	采用优质绿色环保（E1级）橡木指接板，经过防虫、防腐等处理及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率；各项技术指标均达到国际标准。油漆采用意大利进口底漆、德国进口IdopA（易涂宝）面漆饰面，由专业技师喷涂完成，硬度大，耐磨性强，可长期保持漆面效果。柜门带研究院LOGO。
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	9
	定制学生桌
	主台：1200*600*760   
	台面采用优质绿色环保（E1级）橡木指接板，经过防虫、防腐等处理及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率；各项技术指标均达到国际标准。油漆采用意大利进口底漆、德国进口IdopA（易涂宝）面漆饰面，由专业技师喷涂完成，硬度大，耐磨性强，可长期保持漆面效果。白色钢架。
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	10
	文件柜
	1200*400*1850
	国产优质0.8mm厚冷轧钢板，表面为热固性粉末喷塑，符合GB-1720、1723、1734标准。塑粉品牌为阿克苏或诺贝尔。板材模压成型，流行色亚光静电喷粉，高温塑化。
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	11
	办公椅
	常规
	·优质西皮饰面·尼龙内外板背架
·PP黑色连体扶手架
·定型海绵
·中班蝴蝶带原位锁定底盘
·100#沉口2公分黑色汽杆
·∮340MM尼龙高脚
·φ60MM黑色PU轮
	39
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	12
	接待室会议椅
	常规
	面  料：进口优质韩皮，撕裂强度>35N/mm海  绵：东亚高密度定型海绵，密度为35-45KG/立方，回弹力：47%。靠背及座垫：采用6-8层柳胺木薄片经纵横交错在200度高温下垫压成型。不锈钢电镀弓形椅架。
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	13
	办公区1班前椅
	常规
	面  料：进口优质韩皮，撕裂强度>35N/mm海  绵：东亚高密度定型海绵，密度为35-45KG/立方，回弹力：47%。靠背及座垫：采用6-8层柳胺木薄片经纵横交错在200度高温下垫压成型。不锈钢电镀弓形椅架。
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	14
	办公区1会议椅
	常规
	·一体成型PP+纤料椅座
·配定型海绵的防滑座垫
·原位锁定底盘
·85行程沉口8公分黑杆
·∮320MM 白色 2MM厚圆管脚
·∮60MM PU黑色轮
	11
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	15
	实验室工作椅
	常规
	·一体成型PP椅座，标配定型绵坐垫；
·标配升降底盘
·可选四种颜色意大利布；
·标配∮330MM抛光铝合金脚,100#电镀气杆,∮50MM不锈钢轮
	3
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	16
	洽谈椅
	570*500*815                                                                                                                         
	·一体成型PP+纤料椅座
·配定型海绵的防滑座垫
·原色烘干欧洲进口榉木实木脚
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	17
	洽谈圆桌
	直径700*750
	·E1级25mm白色粉末喷涂板台面
·实木钢制台架
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